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ECOPERCOLÉ

AVANTAGES

Résistance extrême aux charges lourdes et 
aux trafics intensifs

ECO-PERCOLÉ s’applique sur les 
plateformes industrielles, zones 
logistiques, quais de chargement, 
aires de stockage et espaces 
soumis à de fortes contraintes 
mécaniques ou chimiques.

 Il est idéal pour les aménagements 
nécessitant robustesse, 
imperméabilité et mise en service 
rapide.

Imperméabilité totale et absence de joint de 
dilatation

Haute résistance au poinçonnement et à 
l’abrasion

Protection durable contre les hydrocarbures et 
agents chimiques

Mise en service rapide avec réduction des 
délais de chantier

STRUCTURE PERCOLÉE

DOMAINE
D’APPLICATION

SAS ECOPOLE / POLE BTP EMILE DONAT ABEL TREVE/
511 – 601 AVENUE LAURENT BARBERO / 83600 FREJUS

ECO-PERCOLÉ EST UN ENROBÉ DE SURFACE HAUTE 
PERFORMANCE, OBTENU PAR PERCOLATION D’UN 
COULIS TECHNIQUE DANS UNE GRAVE 
BITUMINEUSE OUVERTE.

Sa formulation spécifique assure une excellente 
percolation et une résistance mécanique élevée.

Imperméable, anticombustible et sans joint de 
dilatation, il résiste aux agressions chimiques 
(hydrocarbures, sels, acides…). 

Rapide à mettre en œuvre, il est idéal pour les 
plateformes industrielles, zones logistiques et 
espaces soumis à fortes contraintes.de mise en 
œuvre.
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